
工作原理

齿轮变送器的转速是通过

装在表壳上的信号放大器

里传感线圈来检测的。信

号放大器不与被测量介质

相接触。当变送器齿轮切

割由壳体内永久磁石产生

的磁力线时，就会引起传

感线圈中的磁通变化。传

感线圈将检测到的磁通周

期变化信号送入前置放大

器，对信号进行放大、整

形，产生与流速成正比的

脉冲信号，送入单位换算

与流量积算电路得到并显

示累积流量值,同时亦将脉

冲信号送入频率电流转换

电路，将脉冲信号转换成

模拟电流量，进而指示瞬

时流量值。

流量计系列 齿轮流量计Flowmeter Series

选型详见第五页

FC90
齿轮流量计

产品应用功能特性

产品描述

齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量的变送器。

随着介质的流动使齿轮啮合转动，在流体流动的作用下，仪表进出口两端形成压差，

不需要供电，一对齿轮自由旋转，其齿轮间的空腔充满液体、液体随着旋转被排出，

测出齿轮的转数即可知道流经仪表液体的流量。

齿轮变送器加工精度高，精密安装。齿轮的旋转被非接触扫描，每一个齿产生一个脉

冲，分辨率非常高。圆柱齿轮变送器可测量非常小的流量，定量小体积的液体。

液氮、冷冻液、溶剂测量

流体定量控制系统

化工及防腐要求流体测量

液压油、润滑油、油脂测量

食用油、鱼油及食品灌装测量

高精度和高重复性

耐高压（1.0-45MPa）

测量范围广

可测量各种粘性介质

耐高低温（-196 ℃ -200 ℃）

量程比宽 （1: 100）

脉冲输出 / 模拟量输出可选
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流量计系列

Flowmeter Series

技术参数

FC90-A

FC90-B

FC90-C

FC90-D

FC90-E

FC90-F

FC90-G

A1
型号

测量范围

L/H

K 系数

P/L

最大压力 Bar

铝合金 不锈钢
温度 准确度 接口

5-50

5-200

10-500

50-1200

 200-3000

1000-12000

2000-20000

4780

4780

2468

1280

126.75

61.1

59.9

150

150

150

150

150

150

150

400

400

400

400

400

400

400

-15-80℃

-15-80℃

-15-80℃

-15-80℃

-15-80℃

-15-80℃

-15-80℃

+/- 0.5%

( 量程 1:10)

+/- 1.0%

（量程 1:100）

G1/4

G1/4

G1/2

G1/2

G3/4

G1

M35×1.5

齿轮流量变送器是一种新型的容积式流量变送器,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量。

体积小，重量轻，运行时振动噪声小且运行稳定。可用于测量小管径的微小流量的测量。始动流量小，量程比宽，适合用于计量符合变动

大的液体流量，计量精度不受压力和流量变化的影响，性能稳定，寿命长，流通能力大。

螺纹连接 快速卡箍连接 卡套连接

齿轮流量计的K 系数（流量系数）精确定义了单位流量内每升对应的脉冲数。

应用以下公式：

Q=F×60/K

Q=瞬时流量 升/分钟

F= 输出脉冲频率 HZ

K=齿轮流量计的系数 脉冲/分钟

计算公式

产品图示

特性

齿轮流量计
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流量计系列

Flowmeter Series

尺寸 mm

2-E

2-G

F

A

B

C

D

FC90-A

FC90-B

FC90-C

FC90-D

FC90-E

FC90-F

FC90-G

型号

尺寸
A B C D E F G

Φ 63

Φ 83

Φ 83

Φ 83

Φ 113

Φ 158

Φ 218

60

80

80

80

110

149

160

37

50

67

67

63

85

100

65

65

65

65

65

65

65

G1/8

G1/4

G1/2

G1/2

G3/4

G1

M35×1.5

40

55

55

55

90

110

180

M5

M6

M6

M6

M6

M8

M8

以上尺寸为标准产品尺寸，有特殊情况,根据客户现场需求可以进行定制。

电器安装及接线图示：

2) 电气输出接线端子说明及接线方法：

1) 赫斯曼脉冲接线方式：(脉冲输出)：三线制接线方式：棕色：+11V-26V，蓝色：GND，黑色：IN；

+24V

0V

电流输出

B
A

脉冲输出

当量输出

上限报警

下限报警

保留

电
源

R
S
-4

8
5

+24V

0V

电流输入

三线制电流接法

+24V

0V

电流输出

B
A

脉冲输出

当量输出

上限报警

下限报警

保留

电
源

R
S
-4

8
5

+24V

电流输入

二线制电流接法

+24V

0V

电流输出

B
A

脉冲输出

当量输出

上限报警

下限报警

保留

电
源

R
S
-4

8
5

+24V

0V

脉冲输入

三线制脉冲接法

+24V

0V

电流输出

B
A

脉冲输出

当量输出

上限报警

下限报警

保留

电
源

R
S
-4

8
5

+24V

0V

当量输入

三线制当量接法

+24V

0V

电流输出

B
A

脉冲输出

当量输出

上限报警

下限报警

保留

电
源

R
S
-4

8
5

+24V

0V

上限报警

报警输出接线方法

下限报警

+24V

0V

电
流

输
出

A

B

当
量

输
出

电
源

R
S
-4

8
5

+24V

0V

 RS485 通讯接法

脉
冲

输
出

Ⅰ+

Ⅰ-

 RS485 总线
A     B

齿轮流量计
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流量计系列

Flowmeter Series

变送器现场安装位置应尽可能避开温度大、机械振动大、磁场干扰强、腐蚀性强的环境，应选择易于维护维修的位置安装。

· 需要安装流量调节阀时，必须在传感器的下游侧安装。

· 变送器的上游侧应有 20 倍公称通径长度的直管段或安装整流器，下游应有 5 倍公称通径长度的直管段。

· 变送器一般应水平安装，必须用螺丝将传感器牢固安装在装配体上。如果必须垂直安装则液体方向必须向上。液体应充满管道，不得有

  气泡。

· 变送器的各类附件在安装时，基中心线应对准管道中心线，连接处的密封垫不可突入液体内

· 在新的管道上安装传感器时，为避免管路中的杂质进入变送器，建议在变送器上游安装过滤器。

· 为了检修时不影响液体的正常传输，应在变送器的安装处安装旁通管路。

· 齿轮流量变送器附近的磁场和类似的干扰源可能会影响传感器拾取信号，变送器与显示仪表之间的连接应采用带金属的屏蔽电缆，传输

  电缆的屏蔽层在显示仪表端一点接地。

使用与维护

· 传感器的传输电缆可架空或埋地铺设（埋地时应套上塑料管或铁管）。

  常流量装旁路管的变送器，先全开旁路管阀，以中等开度开启上游阀，再缓慢开启下游阀，关小旁路阀的开度，使变送器以较小流量运 

  行10分钟，然后全开上游阀全闭旁路阀（保证无泄漏），最后调节下游阀开度至所需正常流量。

  开启关闭阀门时应可能平缓，如采用自动控制启闭，特别对中大口径传感器最好采用“两段开启、两段关闭”方式，防止液体突然冲击  

  产生水锤效应导致损坏齿轮。

· 变送器不用时应清洁内部液体且在变送器两端加上防护套以防止尘垢进入，然后置于干燥处进行存放。

· 配用的过滤器应定期清洗，不用时就应加上防护套以防止尘垢进入，然后置于干燥处进行存放。

  未安装旁路管的变送器，先以中等开度开启变送器上游阀，然后缓慢开户下游阀以较小流量运行10分钟，然后全开上游阀开度至所需正

· 为保证变送器长期正常工作，平时要加强运行检查，一旦发现异常应及时采取措施排除。特别注意监视齿轮转动情况，如听到异常声音

  应及时检查变送器。

· 变送器的维护周期一般为三个月，检查清洗时，注意不要损伤内部零部件并按原装配位置装配

· 使用时应保持被测液体清洁，不含纤维状、颗粒状的杂质。

· 变送器投入运行时阀门的开启关闭顺序

安装要求

故障现象

液体流动正常但显示仪表无显示

未进行降低流量操作但流量显示值却逐渐下降

液体不流动，流量显示不为零或显示值不稳定

 原因分析

1、电源未接通或传感器与仪表之间 接 线 有 误 

     或 有  开 路 、 短路、接触不良等故障。

2、前置放大器故障。

3、齿轮被卡住

1、过滤器是否堵塞。

2、传感器管道上的阀门出现阀芯松动，阀门开度

     自动减少。

3、变送器齿轮受杂物阻碍使阻力增大转速减慢

1、 传输导线屏蔽接地不良，外界干扰信号混入显

      示仪表输入端

2、管道振动，齿轮随之振动产生错误信号

3、显示仪表内部故障产生干扰

 消除方法

1、接通电源或检查接线是否正确，用万用表排查

      故障点。

2、检查前置放大器。

3、去除异物并清洗或更换齿轮。更换齿轮应重新

      校验以求得新的仪表系数。

1、清洗过滤器

2、修理或更换阀门

3、卸下传感器清洗

1、检查屏蔽层显示仪表接地端是否良好接地

2、加固管道或坚固传感器螺丝

3、修理显示仪表

故障处理

齿轮流量计
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1.仪表类型 A

2.工作电源

3.输出信号

一体式

其他安装形式

交流 220V

直流 24VDC

电池供电3.6V

B

4-20mA

4-20mA HART

脉冲

RS485

4-20mA+开关量输出

其它输出信号（可多选）

FC90-选型构成
选型举例 FC90

流量计系列

Flowmeter Series

G

H

I

N

O

P

Q

X

5.防爆要求

7.材质

4.量程范围

螺纹连接

法兰连接

卫生型法兰

卡套

量程 (备注量程范围)

8.密封材料 FKM

PP

其它材质

304不锈钢

316不锈钢

铝合金

PP

其他材质

本安防爆

隔爆

无防爆

9.连接方式

6.介质温度 ＜65℃

＜120℃

-196℃-200℃

1/2NPT

3/4NPT

1/4NPT

M8×1.0

M10×1.0

M12×1.5

M14×1.5

M18×1.5

M20×1.5

G1/2

G3/4

G1/4

G3/8

其它螺纹规格

9.1.螺纹连接

(法兰项不选)

R(  )

A

B

C

G

H

I

N

O

P

Q

T(  )

S

U

T(  )

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

M

N

T(  )

齿轮流量计
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
A N 1-10t/h GH S W A

9.1
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符合性和批准;  罗德玮格流量计符合过程测量技术的关键标准和认证；

从而保证此类设置中的最高可靠性；

产品认证

说明: 

表示FC90型齿轮流量计为一体式，电源24VDC，输出信号4-20mA，量程范围1-10t/h，无防爆，介质温度＜65℃，材质为304不锈

钢，密封材料为FKM，连接方式螺纹1/2NPT（9.1,9.2）为三选一项，上述表格中第10为非必选项。

高温

高压

10.特殊要求

DN4

DN6

DN10

DN15

DN20

DN25

DN32

其它法兰连接

A

B

流量计系列

Flowmeter Series

9.2.法兰连接

(螺纹项不选)

FC90-选型构成

齿轮流量计

1
选型举例 FC90

2 3 4 5 6 7 8 9
A N 1-10t/h GH S W A

9.1
NC

@lw ludwig-schneider.com.cn400-860-9760

更多产品信息请访问  www.ludwig-schneider.com.cn

罗德玮格中国代表处

罗德玮格自动化仪表（广州）有限公司 罗德炜舸国际贸易（上海）有限公司
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